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EN Upute za uporabu 



DRAGI KUPĻE 
 

Ļestitamo vam na kupnji ġivaĺe maġine. 

Kupili ste kvalitetan proizvod koji je izraĽen s velikom paģnjom i koji ĺe vam, ako je 

ispravno servisiran, sluģiti dugi niz godina. 

 
Prije prve upotrebe, molimo vas da paģljivo proļitate priruļnik, posebno pazeĺi 

na sigurnosne upute. 

Osobe koje nisu upoznate s ovim priruļnikom, ne smiju koristiti ureĽaj. 

 
U ovim uputama ĺete pronaĺi sve ġto trebate znati o moguĺoj primjeni vaġe ġivaĺe 

maġine. Ako na bilo kakva pitanja ostanete bez odgovora, molimo vas da se obratite 

svom prodavaļu. 

 
Ģelimo vam puno uģitka i sjajnih uspjeha u ġivanju! 

 
Pitanja koja se tiļu stroja, usluge i brige o kupcima 
 

 
 



NAMJENA 
 
 
 
 
 

Opasnost! Elektriļni udar zbog vlage 

- Ġivaĺa maġina mora se skladiġtiti i koristiti samo u suhim prostorijama. 

- Vlaģan zrak i vlaga mogu uzrokovati strujni udar. 

Opasnost! Ozljede oka zbog slomljene igle 

- Ġivati se samo meki, fleksibilni tekstili. 

- Stroj nije predviĽen za ġivanje materijala kao ġto su gusta, tvrda ili 

nefleksibilna koģa, cerade, platno itd .; igla se moģe slomiti. 

- Igla se moģe slomiti ako se materijal ne pokreĺe motorom, umjesto toga 

korisnik ga gura ili ga zadrģava. 

Opasnost! Ozljede od uboda iglom ako se sluļajno rukuje 

- Ġivaĺu maġinu smiju koristiti samo oprezne odrasle osobe. 

- Djeca godina i osobe s ograniļenim sposobnostima smiju stroj koristiti 

samo nakon temeljnih uputa i pod stalnim nadzorom. 

- Nikada ne ostavljajte maġinu u radu na mjestima gdje djeca imaju pristup. 

- Glavni prekidaļ mora biti iskljuļen za sve zadatke pripreme ili konfiguracije. 

Opasnost! Opasnost od ozljede zbog oġteĺenja ili modifikacija. 

- Ġivaĺa maġina se ne smije mijenjati. 

- Popravke mora obavljati tehniļka sluģba. 

- Oġteĺenja, preinake ili upotreba neoriginalnog pribora mogu dovesti do 

ozljeda. 

- Neispravni strojevi se viġe ne smiju koristiti. 

Opasnost! Neprikladna mjesta instalacije (radna mjesta) mogu rezultirati nezgodama. 

- Stroj smije raditi samo na stabilnoj povrġini. 

- Klimava, nestabilna ili neuredna radna mjesta mogu uzrokovati pad stroja ili 

ozljede od uboda igle. 

Opasnost! Osobe koje nisu upoznate s ovim uputama za rukovanje mogu 

se ozlijediti ili oġtetiti ġivaĺu maġinu. 

- Ovu ġivaĺu maġinu koristite samo ako imate osnovno znanje o koriġtenju 

ġivaĺih maġina. 

Opasnost! Ozljede od uboda iglom mogu se dogoditi ako ne obratite paģnju. 

- Odvojite vrijeme, osigurajte da je radno mjesto uredno i mirno vodite materijal 

kroz stroj bez upotrebe sile. 

Oprez! Ovaj je stroj dizajniran za uporabu u privatnim objektima.  

Ġivaĺa maġina nije odobrena za profesionalnu ili komercijalnu upotrebu. 

HR 



VAĢNE SIGURNOSNE UPUTE 

Pri koriġtenju elektriļnog ureĽaja morate se uvijek pridrģavati temeljnih sigurnosnih mjera opreza, ukljuļujuĺi 

slijedeĺe: 

Prije nego poļnete koristiti ġivaĺu maġinu obavezno proļitajte sve upute. 

OPASNOST - -Mjere smanjenja rizika od elektriļnog udara: 

1. Ne dopustite da se koristi kao igraļka. Potrebna je paģljiva paģnja kada ovu ġivaĺu maġinu koriste 

djeca ili se koristi u blizini djece. 

2. Ovaj ureĽaj mogu upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fiziļkih, osjetilnih ili 

mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzoro m ili 

upuĺeni u sigurnu upotrebu ureĽaja i razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati 

ureĽajem. Ļiġĺenje i korisniļko odrģavanje stroja ne smiju obavljati djeca bez nadzora. 

3. Koristite ovu ġivaĺu maġinu samo za njezinu namjenu kako je opisano u ovim uputama. 

Koristite samo dodatke koje je preporuļio proizvoĽaļ, a koji su sadrģani u ovim 

uputama. 

4. Nikada ne rabite ovu ġivaĺu maġinu ako ima oġteĺen kabel ili utikaļ, ako ne radi ispravno, ako je 

pala ili oġteĺena ili pala u vodu. Vratite ġivaĺu maġinu najbliģem ovlaġtenom prodavaļu ili 

servisnom centru na pregled, popravak, elektriļno ili mehaniļko podeġavanje. 

5. Nikada nemojte koristiti ġivaĺu maġinu s blokiranim otvorima za zrak. Otvori za prozraļivanje 

ġivaĺe maġine i stopice se moraju redovno ļistiti otpadaka od prediva, praġine i ostataka 

tkanine. 

6. Nikada ne ispuġtajte i ne stavljajte bilo kakve predmete u bilo koji otvor. 

7. Ne koristite vani. 

8. Ne rabite tamo gdje se koriste aerosolni (sprej) proizvodi ili gdje se daje kisik.  

9. Da biste ga iskljuļili, okrenite sklopku u poloģaj iskljuļeno ("O"), zatim uklonite utikaļ iz utiļnice. 

10. Ne iskljuļujte utikaļ povlaļenjem kabela. Da biste iskljuļili iz napajanja, uhvatite utikaļ, a ne kabel. 

11. Drģite prste dalje od svih pokretnih dijelova. Posebna paģnja potrebna je oko igle ġivaĺe 

maġine. 

12. Nikada ne ġivajte s oġteĺenom ploļom za ġtopanje jer to moģe uzrokovati da se igla slomi. 

13. Ne koristite savijene igle. 

14. Ne povlaļite i ne gurajte tkaninu dok ġivate. Moģe skrenuti iglu i uzrokovati da se slomi. 

15. Iskljuļite ġivaĺu maġinu ("O") pri bilo kakvom podeġavanju u podruļju igle, kao ġto su 

uvlaļenje konca, promjena igle, uvlaļenje konca u ġpulicu, ili promjena stopice za ġivanje, 

itd. 

16. Pri uklanjanju poklopaca, podmazivanju ili bilo kojim drugim servisnim podeġavanjima koja su 

navedena u uputama za uporabu uvijek iskljuļite ġivaĺu maġinu iz elektriļne utiļnice. 

17. Obratite pozornost na sljedeĺe kako biste izbjegli ozljede: 

--iskljuļite ili iskljuļite ureĽaj iz napajanja kada ga ostavljate bez nadzora; 

--iskljuļite aparat iz napajanja prije odrģavanja. 

Pomiļni dijelovi - Za smanjenje rizika od ozljeda, iskljuļite prije servisiranja. 

Prije rukovanja strojem zatvorite poklopac. 

SPREMITE OVE UPUTE 
Ovaj je proizvod za upotrebu u kuĺanstvu ili 

ekvivalentu namjenu. 

Ovaj je ureĽaj usklaĽen s EMC Direktivom 2014/30/EU koja ureĽuje 

elektromagnetsku kompatibilnost. 

Imajte na umu da ovaj proizvod, kada se odlaģe, mora se sigurno reciklirati u skladu s 

relevantnim nacionalnim zakonodavstvom koje se odnosi na elektriļne/ elektroniļke 

proizvode. Ako imate dvojbe, obratite se prodavaļu radi uputa. 

OPREZ-- 
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SPECIFIKACIJA STROJA 
 

MODEL ELASTICA 

Broj konca 2, 3 ili 4 konca 

Ġirina uboda preko poruba 
(Maks.) 

7mm(lijeva igla) 

Igla HA1×SP, HA ×1(130/705H) 

Duģina uboda 1-5mm 

Brzina ġivanja Do 1100 uboda u minuti 

Dimenzije 320 mm(Ġ) Ĭ280mm(D)Ĭ320mm(V) 

Teģina 9Kgs 
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1. UPOZNAJTE VAĠU MAĠINU 

 
IDENTIFIKACIJSKA TABLICA 

 

 

1. Regulator pritiska stopice 

2. Rezaļ konca 

3. Poluga stopice za ġivanje 

4. LED lampica 

5. Ploļa za ġtopanje 

6. Stopice za ġivanje 

7. Brojļanik za ġirinu rezanja preko 
poruba 

8. Radni stol 

9. Stoģer vodilice konca 

10. Kontrola napetosti konca lijeve igle 

11. Kontrola napetosti konca desne igle 

12. Kontrola napetosti konca gornje 
petlje 

13. Kontrola napetosti konca donje 
petlje 

14. Vodilica konca igle 

15. Upute za konverter u dva konca 2 

16. Grafikon uvoĽenja konca 

17. Ladica za ostatke od prediva 

18. Noģni pokretaļ 

19. Ruļica za otvaranje 

20. Ruļica za otpuġtanje stopice 

21. Disk rolice 

22. Brojļanik za kontrolu diferencijalnog 
trasporta 

23. Gumb za reguliranje duģine uboda 

24. Ruļni kotaļ 

25. Konektor utikaļa 

26. Prekidaļ za svjetlo i napajanje 

27. Prednji poklopac 

28. Pokretni rezaļ 

29. Donja petlja 

30. Gornja petlja 

31. Vodilica kabla 

26 27 

19 20 
30 29 
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PRIBOR 
 
 
 
 

1. Konvertor u dva konca 

2. Prst boda (B) 

3. Set igala (opcija) 

4. Ļetka (opcija) 

5. Odvijaļ (mali) 

6. Poklopac maġine 

7. Odvijaļ (veliki) 

8. Pokretni rezaļ 

9. Pinceta 

10. Kljuļ za matice 

11. Mreģa konca 

12. Disk rolice 

13. Drģaļ rolice 

14. Vreĺica za pribor 
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POSTAVLJANJE VAĠEG 

STROJA 

1. Obriġite viġak ulja s povrġine 

ploļe za ġtopanje i leģiġta. 

 
 

2. NOĢNI POKRETAĻ 

Gurnite utiļnicu noģnog 

pokretaļa u konektor utiļnice i 

prikljuļite u utiļnicu za 

napajanje. 

 

3. PREKIDAĻ ZA 

NAPAJANJE/SVJETLO Vaġa 

maġina neĺe raditi 

ako nije ukljuļen prekidaļ za 

napajanje/svjetlo. Isti prekidaļ 

kontrolira i ukljuļivanje stroja i 

svjetlo za ġivanje. 

Kad ostavljate stroj bez nadzora 

ili ga servisirate, izvadite utikaļ iz 

utiļnice. 

 

4. OTVARANJE PREDNJEG POKLOPCA 

Da biste otvorili prednji poklopac, 

povucite ga udesno i dolje prema 

sebi. 

 
 

5. OTVARANJE RADNOG STOLA 

Da biste otvorili radni stol, 

povucite ruļicu za otpuġtanje 

prema sebi desnom rukom, a 

lijevom rukom podignite 

prednju stopicu. 
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Radni stol 

 
Ruļica za otvaranje 

Prednji poklopac 

 
 
 
 
 
 
 

Konektor 
utikaļa 

 
 

Prekidaļ za 
napajanje/svjetlo 



PRIPREMA ZA UVLAĻENJE KONCA 

 
STOĢER VODILICE KONCA 

 
 
Povucite stoģer vodilice konca do najviġe toļke 

dok ne ļujete da klikne. 

Postavite kaleme sa koncem na igle i provucite 

konac kroz vodilice konca na stoģeru od straga 

prema naprijed. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodilica konca stoģera moģe drģati kaleme na 

postolju kalema povlaļenjem stoģera kao ġto je 

prikazano. 
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Stoģer vodilice konca 

 
Vodilica konca 



KAPE ZA KALEME ZA KALEME ZA 

DOMAĹU UPOTREBU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISK ROLICE I DRĢAĻI ROLICE ZA 

KONUSNE ROLICE 

 
Za velike konusne rolice koristite gumene drģaļe 

rolica sa ġirokim krajem na vrhu, a za male 

koristite iste gumene drģaļe rolica, ali s uskim 

krajem na vrhu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MREĢE ROLICE 

 
Poliesterski ili glomazni najlonski konci 

postaju labavi dok se odmotavaju. Za 

konzistentno unoġenje takvih konca, 

postavite mreģaste navlake za rolice preko 

rolica. 
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Kalem Kalem 

Manģet
a 

Mre
ģa 

Mre
ģa 

Konac ispada sa vrha 

Disk rolice 

Drģaļ rolice 

Konac za konus 

Poklopac kalema 

 
Ġpula za domaĺi 
pamuk 



LADICA ZA OSTATKE OD PREDIVA 

 
Ako se u ovom poloģaju nalazi ladica za ostatke 

od prediva, prikupit ĺe sve otpadne materije. 

Po zavrġetku rada izvadite ladicu za ostatke od prediva. 

 
 
 
 
 
 
 
MJERAĻ ĠIRINE REZANJA 

 
Kada koristite mjeraļ ġirine rezanja, tkanina se 

sijeļe i ġiva na istoj udaljenosti od ruba tkanine. 

Unutar podeġene ġirine. 

 
 
 

REZAĻ KONCA 

 
Rezaļ konca je ugraĽen u prednji poklopac. 

Navucite materijale straga i odreģite viġak konca 

s rezaļem konca koji se nalazi na dnu prednjeg 

poklopca, kao ġto je prikazano. 

 
 
 
 

 
ZAMJENA STOPICE 

 
Budite sigurni da je igla u gornjem 

poloģaju. Podignite polugu stopice. 

1. Gurnite polugu za otpuġtanje stopice da 
uklonite stopicu. 

2. Postavite ģeljenu stopicu na ploļu za 

ġtopanje i poravnajte rupe za igle. 

3. Spustite polugu stopice i gurnite polugu za 

otpuġtanje stopice da drģaļ stopice legne na 

stopicu. 
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Ruļica za otpuġtanje stopice 

 
 
 
 

 



ZAMJENA IGLE 

 
Podignite ġipku igle do njezine najviġe toļke okreĺuĺi ruļni 

kotaļ prema sebi, ali ostavite stopicu u donjem poloģaju. 

Otpustite zatezni vijak igle da uklonite iglu i stavite novu iglu 

s ravnom stranom od vas, u iglenu ġipku ġto je moguĺe viġe, 

i pritegnite vijak. 

 
 
 
 

GRAFIKON IGLI, KONCA I TKANINA 

 
Koristite igle HA ×1 SP, HA ×1 (130/705H). 

 

TKANIN
A 

KONAC IGLA 

 

PAMUĻNE 
TKANINE 

Lake tkanine: Organdy, 
Lawn, Gingham 

 
Pamuk br.100 

 

Teġke tkanine: Oxford, 
Traper platno, Pamuļni 
Gabardine 

Poliester br. 60-50 
Pamuk br. 60 

 
Lake tkanine: Tropske, 
Vuna, Puplin 

Poliester No.80 
Pamuk No.60 

 

VUNA Serge, Gabardine, Flanel 
Poliester br. 80-60 
Pamuk br. 60 

 

 
90(14) 

za opĺe ġivanje Teġke tkanine: Veluri, 
Kamilja dlaka, Astrakhan 

Poliester br. 60-50 
Pamuk br. 60 

 
SINTETIĹKA 
TKANINA 

Lake tkanine: Georgette 
Crape, Voile, Satin 

Poliester br. 100-80 
Pamuk br. 120-80 

75(11) 

za lake tkanine 

Teġke tkanine: Taffeta, 
Twills, Traper platno 

Poliester br. 60 
Pamuk br. 60 

  
Triko 

Poliester br. 80-60 
Pamuk br. 80-60 

 

PLETENE 
TKANINE 

Jersey 
Poliester br. 60-50 
Pamuk br. 60 

 

 
Vuna 

Poliester No.60-50 
glomazni najlon 

 

 
* Za uobiļajeno overlocking ġivanje preporuļuju se sintetiļki konci. Na primjer, poliesterski konac vrlo je 

koristan za razliļite vrste tkanina. 

 
NAPOMENA: Imajte na umu da ĺe donja i gornja petlja upotrijebiti otprilike dvostruko veĺu koliļinu konca u 

odnosu na igle. Kada kupujete konac za ġivanje, stoga, pogotovo ako se radi o neobiļnoj boji, trebali 

biste kupiti dovoljno za vaġe potrebe. 
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Zatezni vijak igle 

 
 
 
 
 
 

Ravna strana od vas 



2. ZAPOĻINJANJE SA ĠIVANJEM 
 

 
 

UVLAĻENJE KONCA U ĠIVAĹU MAĠINU 

 
Pogreġno uvlaļenje konca moģe uzrokovati ispuġtene 

ġavove, pokidane konce ili druge probleme. 

Pokuġajte savladati ispravno uvlaļenje konca, prije nego 

ġto prijeĽete na probno ġivanje. 

Uvlaļenje konca se mora izvesti u redoslijedu Donja 

petlja - Gornja petlja - Igla. 

Otvorite prednji poklopac i radni stol. Podignite iglu do 

njenog najviġe toļke okretanjem ruļnog kotaļa 

prema vama i podignite stopicu. 

Prije nego ponovno uvuļete konac u donju petlju, prvo 

uklonite konac iz otvora igle, zatim nataknite konac kroz 

donju petlju. To ĺe sprijeļiti zapetljavanje. 

1. KORAK 

UVLAĻENJE KONCA KROZ DONJU 
PETLJU 

 
1. Uvucite konac kroz vodilicu kao ġto je 

prikazano. 

2. Povucite donji konac kroz otvor za tenziju. 

Drģeĺi konac lijevom rukom, ļvrsto 

povucite desnom. 

3. Provucite konac kroz vodilicu kao ġto je 

prikazano. 

4. Provucite konac kroz otvor donje petlje, i 

zakaļite konac oko dijela A kao ġto je 

prikazano strelicom. Ostavite oko 4ò (10cm) 

viġka konca. 
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A 



 
 
 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. KORAK 

UVLAĻENJE KONCA KROZ GORNJU PETLJU 

 
1. Uvucite konac kroz vodilicu kao ġto je prikazano. 

2. Povucite gornji konac kroz utor, drģeĺi konac lijevom rukom. 

3. Provucite konac kroz vodilicu kao ġto je prikazano. 

4. Provucite konac kroz ģiļanu vodilicu i otvor petlje, i ostavite oko 4ò (10cm) viġka konca. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. i 4. KORAK UVLAĻENJE KONCA KROZ IGLE 

1. Uvucite konac kroz vodilicu kao ġto je prikazano. 

2. Provucite konce igle kroz lijevi otvor za tenziju. Drģeĺi konac lijevom rukom, ļvrsto povucite 

desnom. 

3. Provucite konac kroz vodilicu kao ġto je prikazano. 

4. Provucite konac kroz igle od naprijed prema straga i povucite konce prema straģnjem dijelu 

pored desne strane stopice, ostavljajuĺi oko 4ò (10 cm) viġka konca. 
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KORISNI SAVJETI 

ZAMJENA ROLICA KONCA 

 
Prilikom zamjene rolica konca, sljedeĺi 

koraci mogu biti od pomoĺi za brzu 

promjenu. 

1. Odreģite postojeĺe konce u blizini 

rolica. Veģite odsjeļene krajeve 

konca novih rolica kao ġto je 

prikazano (mornarski ļvor). 

2. Podignite stopicu. 

3. Spustite ġipku igle u najniģi poloģaj 

okreĺuĺi ruļni kotaļ od vas. 

Paģljivo povucite postojeĺe konce 

dok vezni ļvor ne proĽe kroz otvore 

igle i petlji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REZANJE KONCA IGLE 

 
Oġteĺeni krajevi konca mogu oteģati 

uvlaļenje konca u iglu. 

 
Povucite konac koji prolazi ispod 

rezaļa konca i okrenite ruļni kotaļ 

prema sebi kako biste dobili jasan rez 

na kraju konca kako je prikazano. 
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PROBNO ĠIVANJE 

OVERLOCK ĠAVOVA 

 
Nakon ġto ste provukli konac, upotrijebite 

komad tkanine koju namjeravate ġivati i 

testirajte ġivanje sljedeĺim redoslijedom. 

 
 

1. Lagano povlaļeĺi sve konce 

ulijevo, spustite stopicu. Okrenite 

ruļni kotaļ prema sebi nekoliko 

puta kako biste vidjeli jesu li lock 

ġavovi pravilno oblikovani. 

 
 
 
 
 
 

 
2. Stroj pokrenite malom brzinom i 

postavite probnu tkaninu ispod 

stopice laganim guranjem prema 

naprijed. (To se moģe uļiniti sa 

stopicom nadolje, osim kod 

glomaznih materijala.) 

Paģljivo navodite tkaninu kako ġto 

stroj automatski uvlaļi materijal. 

 

3. Provjerite napetost konca probnim 

ġivanjem na posebnom komadu 

tkanine. (Pogledajte stranicu 17.) 

 
 

4. Na kraju tkanine, rabite ruļni stroj pri 

maloj brzini, lagano povlaļeĺi 

tkaninu prema straģnjem dijelu dok 

se ne stvori oko 5 do 6 cm dodatnih 

lock ġavova bez tkanine. 

 

5. Odreģite konac rezaļem na 

prednjem poklopcu ili ġkarama. 
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Slika 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 3 



GRAFIKON PODEĠAVANJA 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

* Ako regulacija duģine uboda nema R ili P, postavite kontrolu napetosti konca donje petlje 

na 7-9 i kotaļiĺ za duljinu uboda na 1-2 (za rub valjka) ili 3-4 (za presavijen porub). 

Pozor: Gore navedene postavke za brojļanik podeġavanja zategnutosti i rezanja preko ruba su 

opĺe upute. U mnogim sluļajevima, malo finog podeġavanja poboljġat ĺe vaġe ġivanje. 

Sljedeĺi savjet vam pomaģe. 

1. Okrenite brojļanik za ġirinu rezanja preko poruba (Vidite stranicu 18) 

2. Prilagodite napetost igala kada ġivate tanki ili debeli materijal. 

3. Smanjite napetost kada koristite debele niti. 

4. Nepravilna postavka napetosti uzrokuje preskakanje uboda. Podesite postavku 
napetosti. 

5. Postavka zatezanja imat ĺe problema kada je postavka igle neispravna. 

 
Pokuġajte testirati ġivanje s komadom tkanine koji ĺete koristiti i pronaĽite najbolje 
postavke. 

1
4

 

Broj konca 4 3 3   2 

Brojļanik za ġirinu rezanja 
preko poruba 

-6- 6 4- -5- 4 4-6 6  -6-  4-6 

Koristite iglu Lijevo&De
sno 

Lijevo Desno Lijevo Desno Desno Lijevo&De
sno 

 Lijevo  Desno 

Prst boda 0 0 0 0 0  0 0 0 

Konvertor u dva konca       0 0 0 0 

 Konac lijeve igle -4- -4-  0-     -4- 0- -4- 

Napetost!  Konac desne igle -4-  -4-  0- -4- -4- -4- -4-  -5 

kontrola Konac gornje petlje  

-4- -4- -4- -4 -4 -4- -4- -4- 

Konac donje petlje -4- -4- -4- 7- 7- 0- -4- -4- 0- -4- 0- 1- 

Reguliranje duģine uboda 2.5-3.5 2.5-3.5 3-5 2-2.5 *-R- *-P- 2.5-3.5 2.5-3.5 2-3.5 1-2 

Ref. NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ravni ġav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uski porub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valjani 
porub 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picot ġav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Super 
rastegljiv 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valjani 
porub 

Referentna stranica 17  23 16 15 1 5, 17 1 5,16,23 1 

 



  

Slika 
1 

Slika 
4 

TROJNI OVERLOCK ĠAV JEDNOM IGLOM 

 
Umetanjem samo lijeve igle proizvest ĺe se ġirina od 6 mm, a umetanjem samo desne igle 

proizvest ĺe se ġirina od 3,8 mm. 

 
 
 

 
Pretvaraļ u 
overlock ġav sa 
dva konca 

 
 
 

2 

Gornja 
petlja 

  
 

 
1 

 
 
 
 

Slika 3 

Slika 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROMJENA ZA UPORABU DVA KONCA 

Da promijenite u uporabu dva konca, prvo otvorite prednji poklopac i radni stol i podignite iglu do njezine 
najviġe toļke okretanjem ruļnog kotaļa prema vama. Izvadite desnu iglu i upotrijebite lijevu iglu. 

Neiskoriġtenu iglu drģite na podlozi za igle. Izvucite 

pretvaraļ kao ġto je prikazano na slici 1. 

Priļvrstite pretvaraļ u dva konca na gornju petlju kao ġto je prikazano na Slikama 2 i 

3. Kad ne koristite pretvaraļ, umetnite ga duboko i ļuvajte kao ġto je prikazano na 

slici 4. 
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USKI I PREVIJENI PORUB, PICOT BOD 

 
Uski i previjeni porub je idealan za tanke materijale, kao ġto su georgette crepe, crepe de chine, svila i drugi. 

TakoĽer, picot ġavovi mogu se proizvesti posebno kod ġivanja finih materijala poput ġala. 

S obzirom na prirodu ovih poruba, oni su neprikladni za upotrebu na 'tvrdim' ili 'teġkim' materijalima. 

1. Podignite stopicu. 

2. Otvorite prednji poklopac i radni stol.  

3. Uklonite prst boda s ploļe za ġtopanje odvijaļem i drģite ga u prednjem poklopcu kao ġto je 

prikazano (samo model 320) ili u torbi za pribor.  

4. Postavite ureĽaj u skladu sa uputama na stranici 14. 

 
NAPOMENA: 1. Za izradu idealnih ġavova koristite sljedeĺe preporuļene konce. 

2. Nakon ġto zavrġite, vratite ubodni prst na njegovo mjesto. Obavezno umetnite duboko kako je 

prikazano na slici 1. 
 

 

PREPORUĻENI KONAC 
 

 
Uski overlock rub Previjeni rub 

 
Sa tri konca Sa tri konca Sa dva konca 

Konac za iglu Poliester, najlon ,svila br. 50-100 Najlon br. 100 

Gornja petlja 
 
Poliester, najlon ,svila br. 50-100 

Glomazni najlon (manje rastezljiv) 

  
 

Donja petlja Glomazni najlon (manje rastezljiv) 
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Slika 
1 

Presjek 

  
Ubodni prst(A) 



PODEĠAVANJE NAPETOSTI KONCA 

 
Okretanje brojļanika napetosti na veĺi broj zateģe konac. Okretanje 

brojļanika napetosti na manji broj opuġta konac. Ġto je broj veĺi, to 

je veĺa napetost. 

 
Ispitajte svaku napetost konca na komadu tkanine koju namjeravate koristiti. 

 
 

UPORABA DVA KONCA 

 

 

UPORABA ĻETIRI KONCA 
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Donja petlja 
konac 

Igla
 

Gornja strana 
konac

 

Donja strana 

Slika 
1 

Taman 

Umanjite napetost igle 

Konac 
igle 

Donja 
strana 

Konac 
donje 
petlje 

Gornja 
strana 

Slika 
2 

Konac donje petlje 
povuļen na donju 
stranu 

Konac donje 
petlje 

Igla 
Gornja strana  konac 

Donja strana 

Poveĺajte napetost konca igle 

Slika 
3 

Konac igle 
povuļen na 
gornja stranu 

Donja 
strana 

Konac lijeve 
igle 

Gornja 
strana 

Konac 
donje 
petlje 

Konac desne igle 

Konac gornje petlje 

Slika 
1 

Taman 

Poveĺajte napetost konca donje 
petlje i/ili umanjite napetost 
donje petlje 

Donja 
strana 

Konac 
lijeve igle 

Gornja strana 

Konac 
donje 
petlje 

Slika 
2 

Konac gornje petlje 
povuļen na gornju stranu 

Konac gornje petlje 

Konac desne igle 

Poveĺajte napetost konca donje 
petlje i/ili umanjite napetost 
gornje petlje 

Donja 
strana 

Konac lijeve 
igle 
Gornja 
strana 

Konac 
donje 
petlje 

Konac gornje petlje 

Konac desne igle 

Slika 
3 

Konac donje petlje 
povuļen na gornju 
stranu 

Poveĺajte napetost konca lijeve igle i/ili 
umanjite napetost jednog ili oba konca petlji. 

Donja 
strana 

Gornja 
strana 

Konac lijeve 
igle 

Konac donje 
petlje 

Slika 
4 

Konac lijeve igle je labav i vidljiv 
sa donje strane tkanine. 

Konac gornje 
petlje 

Konac desne igle 

Poveĺajte napetost konca desne igle. 

Donja 
strana 

Gornja 
strana 

Konac lijeve 
igle 

Konac donje 
petlje 

Konac gornje petlje 

Konac desne igle 

Slika 
5 

Konac desne igle je labav i vidljiv sa 
donje strane tkanine. 

Poveĺajte napetost 

 
 

 
Umanjite napetost 






















